ENERGIEAUSWEIS .. womgebsuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Glltig bis: 30.04.2024 1

Gebaude

Gebaudetyp Mehrfamilienhaus/ Wohnen
Adresse Mainzer Str. 19 10715 Berlin - Wilmersdorf
Gebéaudeteil gesamt
Baujahr Gebude 1961 / Anderungsjahr 1994
Baujahr Anlagentechnik 1986
38

Anzahl Wohnungen

Gebéudenutzfische (An) 3762 m? (Wohnflache 3135 m?)

Emeuerbare Energien Keine erneuerbaren Energien

Luftung Keine Liftungsanlage
Anlass der Ausstellung [] Neubau [] Modernisierung [X] Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises |:| Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben Uber die energetische Qualitat des Geb&udes

Die energetische Qualitit eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energetische Geb&udenutzflaiche nach EnEV, die sich in der Regel von der allgemeinen Wohnfldchenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen tiberschléagige Vergleiche erméglichen (Erlduterungen -
siehe Seite 4).

@ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

D Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch [] Eigentamer [X] Aussteller

D Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngeb#ude oder den oben bezeichneten Gebadudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uberschlagigen Vergleich von Geb&uden zu ermdglichen.

Aussteller

Ingenieurbiiro Prof. Dr. Loose

Oranienstr. 37 "Zﬁ,{ ég

10999 Berlin Datum 5 Unterschriftdes Ausstellers




ENERGIEAUSWEIS . wonngevsuae

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebsudeteil

Berechneter Energiebedarf des Geb&udes waiizerst: 1o 10715 Baiii= Wimerséor = | 2
Energiebedarf

CO,- Emissionen 1) 7622 kgl/(m?a)

PAATLIEAC

Endenergiebedarf dieses Gebaudes
165.1 kWh/(m?3a)

0 50 100 15@!_’ 200 250 300 350 400 >400

185.1 kWhi(m?2a)
Primdrenergiebedarf dieses Gebidudes
("Gesamtenergieeffizienz")

Anforderungen gemaR EnEV 2)

Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primé&renergiebedarf

Ist-Wert [185[121 kWh/(m?a) Anforderungswert [78:547 kWh/(m?a) (x] Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Energetische Qualitét der Gebzudehiille [] Verfahren nach DIN V/ 18599

Ist-Wert 71 | 2 Anforderungswert [ 0.70 1 W/(m?K
s g 66 i WimeK) 9 BEEE () [ ] Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) D eingehalten

Endenergiebedarf

o Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?Za) fur . N
Energietréger Heizung Warmwasser Hilfsgerate 4) Gesamt in kWh/(m?-a)
Strom-Mix 2.3 23
Heizsl 139.8 23.0 162.8
3 . .
ErsatzmalRnahmen® Vergleichswerte Endenergiebedarf
Anforderungen nach §7 Nr. 2 EEWarmeG ST
Die um 15% verschérften Anforderungswerte sind 0 50 100 150 200 250 300 350 >400
eingehalten @ EET .
E 4 > > = < & ~
Ar.lforderungen nach §7 Nr. 2 i.V.r.n. §8 I':;EWaImeG ) . Sg 35, 5;@ %\é‘, f (g}g §° Q‘é\é"b e"iﬁ
Die Anforderungswerte der EnEV sind um; - | % verscharft & 5 § q}c»s‘ & é” §§ ’§0§
A v &o 2 =
Primérenergiebedarf C§é ¢§§° QF q}é’g‘? ﬁsg
Verschérfter Anforderungswert: [66.767 kWhi(m?a) la“g‘ s ¢§§ Qg?.\\s?
Transmissionswérmeverlust HT' — é‘*}é”e Q‘fg;i'?
Verschérfter Anforderungswert: {70897 Wi(mK) s 5)

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fiir die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen fiihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte

keine Ruckschliisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebaudenutzfliche (An).

1) freiwillige Angabe 2) bei Neubau sowie bei Modemisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von §7 Nr. 2 Emeuerbare Energie-Warmegesetz 4) ggf. einschlieBlich Kihlung
5) EFH: Einfamilienh&user, MFH: Mehrfamilienh&user



ENERGIEAUSWEIS . womgesiae

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergiebedarf
dargestellt.Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unteragenbzw. geb&udebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte
Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.)

berechnet. So I&sst sich die energetische Qualitét des Gebdudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse
auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primédrenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager
(z. B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit

eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusatzlich kénnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitit der Gebdudehiille- Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeiibertragende Umfassungsfldche bezogene Transmissionswarme-
verlust (Formelzeichne in der EnEV HT'). Er ist ein MaR fiir die durchschnittliche energetische Qualitét aller warme-
ubertagenden Umfassunsgflachen (AuRenwénde, Decken, Fenster tec.) eines Gebdudes. Kleinere Werte signali-
sieren einen guten baulichen Wérmeschutz. AuRerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung, Luftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein
MaR fiir die Energieeffizienz eines Geb&udes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Berticksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sichergestellt werden
kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche
der Werte dieses Geb&audes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefahre Bereiche angegeben, in

denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch auRerhalb der
angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebdude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich der konkreten
ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So filhren beispielsweise hohe Verbrauche

in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb&udes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitdt des Geb&udes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere
kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebzude, von der jeweiligen
Nutzung und vom individuellen Verhalten abh&ngen.

Gemischt genutzte Gebdude

Fiir Energieausweise bei gemischt genutzten Geb&duden enthélt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danach sind — je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder zwei getrennte
Energieausweise fiir Wohnungen und die Gbrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar (ggf.
Angabe ,Gebaudeteil).



Modernisierungsempfehlung zum Energieausweis

gemaR § 20 Energieeinsparverordnung

Gebaude

: i Wi Hauptnutzung/ o
Adresse Mainzer Str. 19 10715 Berlin - Wilmersdorf ’ Gebéudekategorie Mehrfamilienhaus/ Wohnen

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaBnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind IZ" mdglich El nicht méglich

Variante 1: Modernisierungsvorschlag 1 (Brennwertkessel)

Modernisierungsvariante 1:

Anstelle des im Jahre 1994 errichteten NT-Heizkessels wurde das betrachtete Gebaude
mit einem Brennwertkessel gerechnet.

Bessere Aussnutzung der Primédrenergie.

Verringerter CO2 - AusstoB. Entlastung der Umwelt.

Variante mit gutem Kosten-/ Nutzenfaktor.
Primarenergiebedarf sinkt auf 151 KWh/(m?Za)

Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Geb&ude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurzgefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung

Beispielhafter Variantenvergleich (angaven freiwitig)

Ist-Zustand Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4
F(mé}{;f;:;j‘!iebeda’f 185.1 151.4 113.1
e gt 1 =
ﬁwrf,'z‘;gai‘)"]beda” 165.1 136.3 143.2
v K "
ﬁ:(g/%r-rl‘—iz;i]ssionen 52.2 34.1 34.8

Aussteller

Ingenieurbiiro Prof. Dr. Loose

Oranienstr. 37 A %
10999 Berlin /”‘7{/’4r ZL{:Z? O /M

Datum Unterschrift des Ausstellers




Modernisierungsempfehlung zum Energieausweis

gemal § 20 Energieeinsparverordnung

Gebaude

Hauptnutzung/

Gebaudekategorie Mehrfamilienhaus/ Wohnen

Adresse Mainzer Str. 19 10715 Berlin - Wilmersdorf

Weitere Empfehlungen zur kostengtinstigen Modernisierung

Empfohlene Modernisierungsmafinahmen

Variante 2: Modernisierungsvorschlag 2 (Fernwérme)

Modernisierungsvariante 2:

Bei dieser Modernisierungsvariante wird das betrachtete Geb&ude an das Fernwérmenetz angeschlossen.

Durch den Anschluss des Gebdudes an das Fernwarmenetz wird ein sehr effizienter und umweltfreundlicher
Warmeerzeuger gewéhlt. Warmeerzeugung im Heizkraftwerk durch Kraft-Wéarme-Kopplung. Sehr gute CO2 - Bilanz.

Variante mit sehr gutem Kosten-/ Nutzenfaktor.
Priméarenergiebedarf sinkt auf 113 KWh/(m?2a)

Variante 3:

Variante 4:




