ENERGIEAUSWEIS . vemgesiuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gilltig bis: 30.04.2024 1

Gebaude

Gebé&udetyp Mehrfamilienhaus/ Wohnen
Adresse Wilsnackerstr. 38 10559 Berlin
Gebaudeteil gesamt
Baujahr Geb&ude 1956 / Anderungsjahr 1986
Baujahr Anlagentechnik 1985

23

Anzahl Wohnungen

Gebaudenutzfische (An) 1527 m? (Wohnflache 1272 m?)

Emeuerbare Energien Keine erneuerbaren Energien

Luftung Keine Liftungsanlage

Anlass der Ausstellung D Neubau

D Vermietung / Verkauf

D Modernisierung
(Anderung / Erweiterung)

IZ] Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises

Hinweise zu den Angaben Uber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energetische Gebaudenutzfliche nach EnEV, die sich in der Regel von der allgemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen iiberschlégige Vergleiche ermaglichen (Erléuterungen -
siehe Seite 4).

D Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

E Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch D Eigentiimer ‘X] Aussteller

D Dem Energieausweis sind zuséatzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigeftigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebéude oder den oben bezeichneten Geb#udeteil. Der Energieausweis ist lediglich daftr gedacht,
einen liberschldgigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.

Aussteller

Ingenieurbtiro Prof. Dr. Loose

Oranienstr. 37

10999 Berlin Dot

Unterschrift des Ausstellers



ENERGIEAUSWEIS .. vorngesice

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebiude:
114.4 kWh/(mZa)

il
150 200
7
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Energieverbrauch fiilr Warmwasser:

[X] enthalten

Das Geb&ude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fiir Kiihlung betriigt bei zeitgemaRen Gerdten
etwa 6 kWh je m? Geb&dudenutzfliche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten

250

(EnEV)

Adresse, Gebudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes wisrackerstr: 38 10559 Bertia 7070

300

(] nicht enthalten

400

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietréger Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in
verbrauch Warmwasser | faktor ot kWh/frr:{zla) o iningy

von bis [kWh] [kwh] Heizung | Warmwasser | Kennwert
Fernwarme 152010  30.4.2011 167313 30116 1.03 92,6 19.7 112.3
Fernwiarme 1.5.2011 30.4.2012 161883 29139 1.00 86.9 19.1 106.0
Fernwarme 1.5.2013 30.4.2014 179912 32384 1.00 96.6 21.2 117.8
Fernwérme 1.1.2013 31.12.2013 185465 33384 1.00 99.6 21.9 121.5

Durchschnitt|” 1144 !

Vergleichswerte Endenergiebedarf
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Erlauterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Geb&ude, in denen die Warme fir Heizung
und Warmwasser durch Heizkessel im Geb&ude bereit-
gestellt wird

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthilt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
aréRe 20 - 40 kWh/(m?a) entfallen kénnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwérme beheizten Gebdudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30%

1.)

Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Geb4udenutzfliche (An) nach Energieeinsparverordnung, Der tatschliche Verbrauch einer Wohnung
oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinfiuss und sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen

Energieverbrauchskennwert ab.

1.) EFH - Einfamilienh&user, MFH - Mehrfamilienhauser

geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren



ENERGIEAUSWEIS .. vomgesiuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergiebedarf
dargestellt.Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagenbzw. geb&udebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte
Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.)

berechnet. So I&sst sich die energetische Qualitit des Gebsudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse
auf den tatséchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager
(z. B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit

eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusitzlich kénnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitit der Geb#udehiille- Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeiibertragende Umfassungsfléche bezogene Transmissionswarme-
verlust (Formelzeichne in der EnEV HT'). Er ist ein MaR fir die durchschnittliche energetische Qualitit aller warme-
Ubertagenden Umfassunsgfléachen (AuRenwande, Decken, Fenster tec.) eines Gebaudes. Kleinere Werte signali-
sieren einen guten baulichen Wérmeschutz. AuRerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Geb&udes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Liiftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein

MaR fur die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Geb&ude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Luftung sichergestellt werden
kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fir grobe Vergleiche
der Werte dieses Geb&udes mit den Vergleichswerten erméglichen. Es sind ungefahre Bereiche angegeben, in

denen die Werte fir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch auferhalb der
angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Geb&ude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten emittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich der konkreten
ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So filhren beispielsweise hohe Verbriuche

in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb&udes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere
kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen
Nutzung und vom individuellen Verhalten abhzngen.

Gemischt genutzte Gebiude

Fir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthilt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danach sind — je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder zwei getrennte
Energieausweise fur Wohnungen und die ibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar (ggf.
Angabe ,Gebaudeteil”).



Modernisierungsempfehlung zum Energieausweis

gemaR § 20 Energieeinsparverordnung

Gebaude

Adresse Wilsnackerstr. 38 10559 Berlin ’ Hauptnutzung/ Mehrfamilienhaus/ Wohnen

Gebaudekategorie

Empfehlungen zur kostenglinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengtinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind L'X'_I mdglich D nicht moglich
Variante 1:  Modernisierungsvariante 1 (Fenster)

Modernisierungsvariante 1+

Austausch der vorhandenen Fenster und Fensterttiren durch moderne

Fenster (U-Wert- 1,3W/m?K) im Zuge ggfs. geplanter Modemisierungsarbeiten.

Die Fenster und Fenstertiiren im beschriebenen Objekt sind veraltet und haben daher einen schlechten U-Wert.

Die Dichtigkeit der vorhandenen Fenster gegeniiber modernen Fenstern ist schlecht. Unkontrollierter Luftaustausch mit der
Auflenwelt.

Variante mit befriedigendem Kosten-/ Nutzenfaktor.
Primarenergiebedarf sinkt auf 69 KWh/(m?a)

Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modermisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurzgefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung

Beispielhafter Variantenvergleich (angaven freiwilig)

Ist-Zustand Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Primérenergiebedarf
[kWh/(m?Za)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand[%)]

Endenergiebedarf 114.4

[kWh/(m?a)] 103.2 92.2 76.9

Einsparung gegeniiber 10 33
Ist-Zustand[%)] B

CO2-Emissionen
[kg/(m?a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand[%]

Aussteller

Ingenieurbiiro Prof. Dr. Loose

Oranienstr. 37 )
10999 Berlin _ ‘(71" (f ,Z L¢ =

Datum Unterschrift des Ausstellers




Modernisierungsempfehlung zum Energieausweis

gemal § 20 Energieeinsparverordnung

Gebaude

Hauptnutzung/

Gebdudekategorie Mehrfamilienhaus/ Wohnen

Adresse Wilsnackerstr. 38 10559 Berlin

Weitere Empfehlungen zur kostenglinstigen Modernisierung

Empfohlene Modernisierungsmafnahmen

Variante 2: Modernisierungsvariante 2 (Fenster+GeschoRdecke)

Modernisierungsvariante 2-

Austausch der vorhandenen Fenster und Fenstertiiren durch moderne

Fenster (U-Wert- 1,3W/m?K) im Zuge ggfs. geplanter Modernisierungsarbeiten.

Die Fenster und Fenstertiiren im beschriebenen Objekt sind veraltet und haben daher einen schlechten U-Wert. Die
Dichtigkeit der vorhandenen Fenster gegeniiber modernen Fenstern ist schlecht. Unkontrollierter Luftaustausch mit der
Auenwelt.

Die oberste Geschossdecke wurde eine Dd&mmung mit 15 Dicke und der Warmedammklasse WLG 040 eingerechnet. Hohe
Einsparung an Primérenergie. Geringe Investitionen notwendig.

Variante mit befriedigendem Kosten-/ Nutzenfaktor.
Primérenergiebedarf sinkt auf 121 KWh/(m?2a)

Variante 3: Modernisierungsvariante 3 (Voliwarmeschutz alle Bauteile)

Modernisierungsvariante 3-
Vollwérmeschutz aller Bauteile wie vor, jedoch mit Aussenwandammung mit 15 cm Dammung und Warmedammklasse WLG

035. Hohe Investitonskosten.

Primé&renergiebedarf sinkt auf 101 KWh/(mZa))

Variante 4:




