ENERGIEAUSWEIS . womgesae

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Giiltig bis: 02.04.2019

Gebaude

Gebaudetyp/ Nutzungsart:  Mehrfamilienhaus/ Wohnen

Adresse: Saseler Damm 2a-2c 22395 Hamburg

Gebaudeteil: -

Baujahr Gebaude: 1961 / Anderungsjahr 1985

Baujahr Anlagentechnik: 1999

Anzahl Wohnungen 8

GehenaEnae 511 m? (Wohnflache 426 m?)

Energiepass erstellt mit: Ausfuhrlichem Verfahren

Anlass der Ausstellung [] Neubau [] Modernisierung [ sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben Uber die energetische Qualitdt des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder durch
die Auswertung des Energieverbrauchs emittelt werden. Als Bezugsflache dient die energetische Gebdudenutzfliche nach EnEV, die sich in der
Regel von der allgemeinen Wohnfldchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen iiberschldgige Vergleiche

ermaglichen (Edduterungen - siehe Seite 4).

|X] Der Energieausweis wurde auf der Grundiage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt.
Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. '

I:l Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch [:I Eigentimer [X] Aussteller

|:| Dem Energieausweis sind zusitzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngeb&ude oder
den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen iiberschldgigen Vergleich von Gebduden zu
ermdglichen.

Aussteller

Ingenieurburo Prof. Dr. Loose
Oranienstr. 37
10999 Berlin 5 0 7




ENERGIEAUSWEIS & womgesace

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Energiebedarf COZ- Emissionen 76.4 kg/(mZ3a)

Endenergiebedarf
226.8 kWhi({m?a)
Ist-Zustand

200 250 300 350 400  >400

1

Primﬁreﬁérgiebedarf
274.6 kWwhi{m?a)

Ist-Zustand

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV

Priméarenergiebedarf Energetische Qualitét der Gebaudehiille
Gebaude Ist-Wert 274 .58 kWh/(mz-a) Gebaude Ist-Wert HT' 1.39 W/(m>K)
EnEV-Anforderungswert 162.64 kWh/(m?Za) EnEV-Anforderungswert HT' 0.75 W/(m 3K)
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m? -a) far

Energietrager Heizung+Liftung | Warmwasser Kalte Hilfsgerate Gesamt in kWh/(m?a)
Strom-Mix 135 22 156.7
Heizol 211.2 211.2

Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf

Einsetzbarkeit alternativer
[Z] nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift

Alternative Energieversorgungssysteme werden
genutzt fiir:

D Heizung |:| Warmwasser
[] vLifung [] «iihiung
Liiftungskonze pt
Die Liftung erfolgt durch: A
& & Qf‘ &
Fensterliiftung Izl Schachtliiftung = -

I:] Liiftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung
E] Liiftungsanlage mit Warmeriickgewinnung

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen edauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (AN).



ENERGIEAUSWEIS w womsesiuce

gemiRB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergiebedarf
dargestellt.Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagenbzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte
Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere VWWarmegewinne usw.)

berechnet. So lédsst sich die energetische Qualitadt des Gebdudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standarndisierter Randbedingungen edauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse
auf den tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primédrenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietréger
(z. B. Heizél, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit

eine hohe Enemgieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusétzlich kinnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahilich benétigte Energiemenge fiir Heizung, Luftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standarddima- und Standardnutzungsbedingungen emechnet und ist ein

Maf fiir die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebé&ude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverduste zugefiihit werden muss,

damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sichergestellt werden
kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche
der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten erméglichen. Es sind ungefédhre Bereiche angegeben, in

denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kinnen diese Werte auch auBerhalb der
angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitédt der Gebaudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeiibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswérmeveriust
(Formelzeichen in der EnEV: HT ). Erist ein MaB fir die durchschnittliche energetische Qualitét aller warmeibertragenden
Umfassungsflachen (AuRenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte signalisieren einen guten

baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebdude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Geb&dudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung hinsichtlich der konkreten
értlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihren beispielsweise hohe Verbrduche
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb&udes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Ruckschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere
kdnnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebé&ude, von der jeweiligen
Nutzung und vom individuellen Verhalten abhéngen.

Gemischt genutzte Gebdude

Fiir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebduden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danach sind — je nach Fallgestaltung * entweder ein gemeinsamer Energieausweis fur alle Nutzungen oder zwei getrennte
Energieausweise fiirr Wohnungen und die iibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar (ggf.
Angabe ,Gebaudeteil”).



Modernisierungsempfehlung zum Energieausweis

gemadR § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebdaude

Hauptnutzung /
Gebéudekategorie

Adresse

Saseler Damm 2a-2c 22395 Hamburg Mehrfamilienhaus/ Wohnen

sind méglich

Empfehlungen zur kostengtinstigen Modernisierung [l 510 michiimeglich

Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen

Variante 1: Modernisierungsvariante 1 (Dachdammung)

Modernisierungsvariante 1:

Bei dieser Modernisierungsvariante wurde fiir die oberste Geschossdecke eine DdAmmung mit 12cm Dicke und der
Warmedammklasse WLG 035 eingerechnet.

Hohe Einsparung an Priméarenergie. Geringe Investitionen notwendig.

Die oberste Geschossdecke muss nach EnEV §9, Artikel 3 so geddmmtwerden, dass der Warmedurchgangskoeffizient
der Geschossdecke 0,3W/(m?K) nicht iberschreitet.
Diese Nachriistung muss bis zum 31.12.2006 abgeschlossen sein.

Variante mit gutem Kosten-/ Nutzenfaktor.
Primarenergiebedarf sinkt auf 248 KWh/(mZa)

Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Geb&ude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurzgefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung

Beispielhafter Variantenvergleich (angaven freiwilig)

Ist-Zustand Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Primarenergiebedarf 2746 2479 2228 1821
[KWhi(m?a)] ! ; 258.3 : ;
Einsparung gegeniiber 10 6 19 34
Ist-Zustand[%]
Endenergiebedarf 226.8 202.8 180.2 143.6
[KWhi(m?a)] A 2121 : !
Einsparung gegeniiber 11 6 21 37
Ist-Zustand[%]
CO2-Emissionen

76.4 68.8 . 61.8 50.3
[kg/(m?a)] ne
Einsparung gegeniiber 10 19 34
Ist-Zustand[%] .
Aussteller

Ingenieurbirro Prof. Dr. Loose

Oranienstr. 37
10999 Berlin

A 5. ///V—\

Datum

Unterschrift des Ausstellers



A n |ag e fiir Wohngeb&ude

Zusatzseite Modernisierungsempfehlung

Gebéaude

Adresse Hauptnutzung /

Gebaudekategorie Mehrfamilienhaus/ Wohnen

Weitere Empfehlungen zur kostengtinstigen Modernisierung

Empfohlene Modernisierungsmafnahmen

Variante 2: Modernisierungsvariante 2 (Hydraulischer Abgleich)

Modernisierungsvariante 2:
Bei dieser Modernisierungsvariante wird an dem bestehenden Heizungsnetz ein hydraulischer Abgleich durchgefiihrt.
Sehr geringe Investitionen notwendig. Héhere Einsparungen maglich.

Variante mit gutem Kosten-/ Nutzenfaktor.
Priméarenergiebedarf sinkt auf 258 KWh/(m?a)

Variante 3: Modernisierungsvariante 3 (Fenster+Fenstertiiren)

Modernisierungsvariante 3:

Austausch der vorhandenen Fenster und Fenstertiiren durch moderne

Fenster (U-Wert: 1,2W/mZ2K) im Zuge ggfs. geplanter Modernisierungsarbeiten.

Die Fenster und Fenstertiiren im beschriebenen Objekt sind veraltet und haben daher einen schlechten U-Wert.

Die Dichtigkeit der vorhandenen Fenster gegeniiber modernen Fenstern ist schlecht. Unkontrollierter Luftaustausch mit
der AuRRenwelt.

Variante mit befriedigendem Kosten-/ Nutzenfaktor.
Priméarenergiebedarf sinkt auf 223 KWh/(m?a)

__Variante 4: Modernisierungsvariante 1-3

Zusammenfassung der Modernisierungsvarianten 1, 2 und 3.

Hohes Einsparpotential bei Ausfilhrung samtlicher vorgeschlagener Modernisierungsvarianten.

Ausnutzung der sich einstellenden Synergieeffekte.

Hohe Investitionen notwendig, wobei der Austausch der Fenster und Fenstertiiren den groBten Teil der Gesamtkosten
darstellt.

Variante mit gutem Kosten-/ Nutzenfaktor.
Priméarenergiebedarf sinkt auf 182 KWh/(m?a)



