ENERGIEAUSWEIS .. wounsessce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 01.05.2014 (EnEV 2014)

Registriernummer?  BE-2017-001158996 1

Giiltig bis: 11.01.2027 =y
(oder: "Registriernummer wurde beantragt am...")

Gebéaude

Gebé&udetyp Mehrfamilienhaus/ Wohnen

Adresse Markgrafenstr. 51,53 13465 Berlin

Gebaudeteil =

Baujahr Gebaude 3 1981 / Anderungsjahr -

Baujahr Warmeerzeuger>* 2016

Anzahl Wohnungen 17

Gebaudenutzflache (Ay) 1297 m? nach $19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt

Wesentliche Energietrager fur | Heizgl

Heizung und Warmwasser 2

Erneuerbare Energien Art: Keine erneuerbaren Energien Verwendung:

Art der Luftung/ Kithlung Fensterliiftung D Luftungsanlage mit Warmertckgewinnung [:] Anlage zur
(] schachtlaftung Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung Ktihlung

fnlassigerabsateliong (] Neubau [ IModernisierung [ ]sonstiges

des Energieausweises Vermietung/ Verkauf (Anderung/ Erweiterung) (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben Uber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitét eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache
dient die energetische Gebaudenutzflache nach EnEV, die sich in der Regel von der allgemeinen Wohnfladchenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Gberschlégige Vergleiche ermdéglichen
(Erlauterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).
Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs (Energie-
. bedarfsausweis) erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.
D Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs (Energieverbrauchs-
ausweis) erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch [] Eigentumer Aussteller

[:l Dem Energieausweis sind zuséatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebé&ude oder den oben bezeichneten Gebéaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen uberschlagigen Vergleich von Geb&uden zu erméglichen.

Aussteller

Ingenieurbiiro Prof. Dr. Loose INGENIEURBURO g::g?:g‘;%g’gg

., 10999 Berlin

fax, 61592 7C

Oranienstr. 37 11.01.2017 :
10999 Berlin Ausstellungsdatum s ,Untefschrift des Ausstellers

' Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bej nicht rechtzeitiger Zuteilung der
Registriernummern (§17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragsstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren
— T ] . . . T 4. R . - ) . BT 0 e
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ENERGIEAUSWEIS.....

gebaude
gemah den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 01.05.2014 (EnEV 2014)

- .. P 2
Berechneter Energiebedarf des Gebdudes  Registriernummer”  BE-2017-001158996
(oder: "Registriernummer wurde beantragt am...")

Energiebedarf
CO, - Emissionen®  36.8 kg/(m?a)

I Endenergiebedarf dieses Gebdudes

118.5 kWh/(mZ3a)
\/

ESREEEET|c | D | = | -oumcHENE
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AN
128.7 kWh/(m?3a) / \
Primirenergiebedarf dieses Gebiudes £

LI

Anforderungen gemiB EnEV_*4

Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Priméarenergiebedarf

Ist-Wert 128.73 kWh/(m?a) Anforderungswert [88189] Kwhi(m?a) Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitét der Gebaudehiille [ ]Verfahren nach DIN v 18599

Ist-Wert 0.80 W/(m3K) Anforderungswert 0.48 W/(m?K) D Regelung nach § 3 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) I:] eingehalten DVereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Endenergiebedarf dieses Gebaudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

115.5 kWh/(m?a)
3 5 - .
Angaben zum EEWarmeG Vergleichswerte Endenergie
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des —_—
Warme- und Kaltebedarfs auf Grund des Erneuerbare- mf}\ | B ] & | D I E ] F I G
Energien-Wéirmegesetzes (EEWarmeG) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225‘
Art: Deckungsanteil: % ﬁ"r’
PEE SF S & S
% e FS &S & SF &F
FLEE S& 5 <& &
S OO S S& o8
% F§EL 68 & £ £
g&¢ 08 oFf 8¢ 8¢
5 &3 s & L
6 < “g & &8 &8
Ersatzmal3nahmen & &F &5
o S 9 123
Die Anforderungen des EEWarmeG werden durch die < ¥ & 7

ErsatzmaRnahme nach §7 Absatz 1 Nummer 2
EEWa&rmeG erfiillt.

Die nach §7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&rmeG
D verscharften Anforderungswerte der EnEV sind

eingehalten. Erlduterungen zum Berechnungsverfahren
D Die in Verbindung mit §8 EEWarmeG ! % . . . o .
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind Die Energieeinsparverordnung ldsst fir die Berechnung des Energiebedarfs
eingehalten. zwei unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
. nissen filhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
\F{ﬁﬁg?:i?éiég;%fﬁfungsweft KWhi/(m?a) erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatséchlichen

Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
Verschérfter Anforderungswert Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay), die im
fur die energetische Qualitat Allgemeinen gréfer ist als die Wohnflache des Gebdudes.
der Gebaudehdille HT": W/(m?K)

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau

8 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

3 freiwillige Angabe



ENERGIEAUSWEIS

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

Empfehlungen des Ausstellers

Registriernummer?

Empfehlungen zur kostenguinstigen Modernisierung

fiir Wohngebéude
01.05.2014 (EnEV 2014)

BE-2017-001158996
(oder: "Registriernummer wurde beantragt am...'

)

MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind

méglich

D nicht méglich

Empfohlene Modernisierungsmafnahmen:

empfohlen (freiwillige Angaben)
in als geschatzte | geschatzte
. . Zusammenhang Einzel- Amortisa- Kosten pro
Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in mit groRerer mak- tionszeit | eingesparte
Nr. Anlagenteile einzelnen Schritten Modernisierung | nahme s Kilowatt-
Jahren stunde
Endenergie
Bei dieser Variante wurde fir die Fenster und D
1 |Fenster/Tiren Tiurenmit U-Wert 1,3 W/m?K eingerechnet. X - -
Primé&renergie betragt 115 kWh/m?a
Bei dieser Variante wurde fir die AuRenwénde U-
2 |AuRenddmmung Wert 0,28 W/m2K eingerechnet. Primarenergie [ ] - -
betrdagt 114 kWh/m?a
Bei dieser Variante wurde die Solarenergie zu l:l
3 |[Solar Heizungsunterstiizung eingerechnet. X 2 E
Primarenergie betragt 112,5 kWh/m?a
. Bei dieser Variante wurde fiir die AuRenwénde U-
4  |AuRenddmmung/Solar Wert 0,28 W/m2K und die Solaranige - -

eingerechnet. Primarenergie betrdgt 95 kWh/m?a

oy gD

O|ogjo|ood

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis:

Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung

Genauerer Angaben zu den Empfehlungen sind

erhéltlich bei/unter:

Oranienstr. 37
10999 Berlin

Ingenieurbiro Prof. Dr. Loose

Erganzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (angaben freiwillig)

1 ciaha Eniftnata 1 a1if Qaita 1 Adac Enarniaanicuaicac

2 cinha EitRnnta 2 auf Qaite 1 dac Enarniaanicwaicac



ENERGIEAU SWEISfu,Wo,,,,gebaude

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 01.05.2014 (EnEV 2014)

Erlduterungen

Angabe Gebaudeteil - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzweicken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebaudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge-
baude zu behandlen ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Diese
wird im Energieausweis durch die Angabe "Gebaudeteile" deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird dariiber informiert, wofiir und in welcher Art erneuer-
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2
(Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt.Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener
Daten und unter der Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So ldsst sich die energetische Qua-
litdit des Gebaudes unabhédngig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rickschliisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primarenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
béudes ab. Er berticksichtigt neben der Endenergie auch die
so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietréger (z. B.
Heiz6l, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusétzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebdudes
freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitdt der Gebaudehiille- Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelibertragende
Umfassungsfléche bezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichne in der EnEV Hy'). Er beschreibt die durchschnitt-
lichen energetische Qualitat aller warmeiibertagenden Umfas-
sungsflachen (AuRenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
b&udes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Warmeschutz. AuRerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebd&udes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fur Heizung,

Liiftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima-

und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fiir die Energieeffizienz eines Geb&dudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebéude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Beruicksichtigung der Energieverluste zuge-
fithrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Luftung sicher-
gestellt werden kdnnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Angaben zum EEW&drmeG - Seite 2

Nach dem EEW&rmeG missen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Warme und
Kéltebedarfs nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEWarmeG"
sind die Art der eingesetzten erneuerbare Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfilllung abzulesen. Das Feld
,Ersatzmafnahmen" wird ausgefiillt ,wenn die Anforderungen
des EEWarmeG teilweise oder vollstédndig durch MaBnahmen
zur Einsparung von Energie erfilit werden. Die Angaben
dienen gegentiber der zustandigen Behdrde als Nachweis des
Umfangs der Pflichterfiillung durch die ErsatzmaRnahme und
der Einhaltung der fiir das Gebaude geltenden verschérften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch- Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebaude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Geb&dudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fir die Heizung wird anhand der konkreten értlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Geb&dudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitédt des Ge-
béudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbe-
sondere konnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhéangen.

Im Fall l&ngerer Leersténde wird hierfir ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch Uber eine Pauschale beriicksich-
tigt: Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
+Verbrauchserfassung“ zu entnehmen.

Primdrenergieverbrauch- Seite 3

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fiir das Geb&ude
ermittelten Endenergieverbauch hervor. Wie der Primérener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietréger beriick-
sichtigen.

Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebdude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefahr die Werte fiir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



